@ lnstryctloﬂ 113076 SC-3SWP WATERPROOF ELECTRONIC SPEED CONTROL

Anlei tung SC-3SWP ELEKTRONISCHER FAHRTENREGLER (WASSERDICHT)
e Instructions CONTROLEUR ELECTRONIQUE DE VITESSE ETAN SC-3SWP
@ ERiBEHEAE SC-3SWP O # —~—JIL—2AK—FIJ hO—5—

Cautions Attention
Warnhinweise Achtung
Precautions A ggmon

Failure to follow these instructions can damage your kit, and Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others.
cause serious bodily injury or death. You might also cause property damage or damage your kit.

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, kénnen Sie oder lhr Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, kénnen Sie oder an-
Auto Schiden davontragen. dere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.
votre kit, et provoquer de sérieux dégéats corporels ou méme En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-
mortels. méme ou blesser d’autres personnes. Vous pourriez également provo-

CORTRESEBDBUETBE, BADERHD I EATREN LT S Th quer des dégats matériels ou endommager votre kit
PR NBABERLTLET. CORTRESEMDBUETHE, BANEEESSTEE, HESOREIEE
ENBREERLTLET.

Cautions @Always disconnect the battery from the speed controller after driving.
Warnhinweise ®Never connect the speed controlier incorrectly or with reversed polarity.
Précautions Wrong connection or reversed polarity will damage the speed controller.
s @®Please use an optional capacitor with the motor for good frequency reception.
®Do not use a motor under 12T when using 25 Lipo or 6 sells NiMH (Example: 11T,10T, 9T and lower turn motors), Using a lower
turn motor may dama?oe the speed controller. .{Al‘thoucgkh your motor may be in the safe range, your ESC may go into overheat

Attention protection mode due to your choice of gearing or track conditions (off-road, high traction, efc.))
Acmung ®Do not use a motor under 18T when using 35 Lipo or 9 sells NiMH (Example: 17T,16T, 15T and lower turn motors), Using a lower
Attention turn motor may damage the speed controller. (Although your motor may be in the safe range, your ESC may go info overheat
38 protection mode due to your choice of gearing or track conditions (off-road, high traction, efc.{}w

@After running in water, dry off any excess water from ESC and connectors.

®During and after running, your speed controller will become hot. Do not touch the heatsink your with bare hands
otherwise, they will get burned.

@ The speed control has 2 types of modes to choose from depending on which type of battery you use (NiMH and LiPo). Setup
for the proper battery is needed. If you do not setup your speed control correctly, your battery may explode, swell, smoke, or e useless.

®Ziehen Sie nach dem Fahrern immer den Akku vom Regler ab.

@Schliefien Sie den Regler niemals verkehrt oder verpolt an. Bei falschem oder verpoltem AnschlieBen wird der Regler beschadigt.

@Bitte montieren Sie zusétzliche Entstérkondensatoren um einen guten Empfang zu haben.

@®Verwenden Sie keinen Motor mit weniger als 12 Turns wenn Sie einen 25 LiPo oder 6-Zellen NiMH Akku verwenden
(also keine Motoren mit 11T, 10T, 9T und weniger). Ein solcher Motor kann den Regler beschédigen. (Auch wenn
der Motor im sicheren Bereich liegt, kann es sein, dass der Regler aufgrund einer zu langen Ubersetzung oder den
Streckenbedingungen (Off-Road, sehr viel Griff), zu warm wird und abschaltet).

®Verwenden Sie keinen Motor mit weniger als 18 Turns wenn Sie einen 35 LiPo oder 9-Zellen NiMH Akku verwenden
(also keine Motoren mit 17T, 16T, 15T und weniger). Ein solcher Motor kann den Regler beschédigen. (Auch wenn
der Motor im sicheren Bereich liegt, kann es sein, dass der Regler aufgrund einer zu langen Ubersetzung oder
den Streckenbedingungen (Off-Road, sehr viel Griff), zu warm wird und abschaltet).

®Wenn Sie durch Wasser gefahren sind, miissen Sie anschlieSen den Regler und die Stecker abtrocknen.

@®Wahrend dem Fahren wird der Regler heifi. Beriihren Sie den KiihlkGrper nicht, da Sie sich sonst verbrennen kénnen.

@Der Regler besitzt 2 Akkumodi, die ausgewahlf werden kénnen (NiMH und LiPo). Der Akkutyp muss passend zum verwendeten

Akku eingestellt werden. Wenn Sie das nicht tun, kann der Akku explodieren, sich aufbldhen, qualmen oder unbrauchbar werden.

@Débranchez toujours le connecteur des batteries du connecteur du contréleur de vitesse aprés utilisation.

®Faites aftention a ne pas rebrancher le contréleur de vitesses de fagon incorrecte ou avec une polarité inversée.
Un mauvais branchement ou une polarité inversée pourrait endommager le contrileur de vitesses.

@ Veuillez utiliser un condensateur optionnel sur votre moteur, pour une bonne réception de la fréquence.

®N'utilisez pas un moteur de moins de 12 dents avec des batteries 25 LiPo ou 6 cellules Ni-MH {exemple 11D, 10D et 9D et
les moteurs avec nombre de tours plus faible), un moteur 8 nombre de tours plus faible pourrait endom
mager le contréleur de vitesse. (Bien que votre moteur puisse étre en sécurité, votre contrleur pourrait se mettre en
mode protection thermigue du fait de votre choix de transmission ou des conditions de piste (hors piste, forte traction, etc.))

®Nutilisez pas un moteur de moins de 18 dents avec des batteries 3S LiPo ou 9 cellules Ni-MH (exemple 17D, 16D et
15D et les moteurs avec nombre de tours plus faible), un moteur a nombre de tours plus faible pourrait endommager
le contrdleur de vitesse. (Bien que votre moteur puisse étre en sécurité, votre controleur pourrait se mettre en mode
protection thermique du fait de votre choix de transmission ou des conditions de piste (hors piste, forte traction, etc.))

@Si votre véhicule a roulé dans I'eau, séchez bien le contréleur électroniqgue de vitesse et les connecteurs.

®Au cours de I'utilisation et ensuite, votre contréleur de vitesse sera chaud. Ne touchez pas le dissipateur a les
mains nues. Vous pourriez vous briiler les mains.

®Le contréleur de vitesse posséde 2 types de modes de batterie a choisir en fonction du type de batterie que vous
utilisez (Ni-MH ou LiPo). Un réglage est nécessaire en fonction du type adéquat de batterie. Si vous ne réglez pas
correctement votre contréleur de vitesse, votre batterie pourrait exploser, gonfler, fumer ou devenir inutilisable.

OETLEVESREMBNS Iy FU—EALTLEE L,
O& 11— FOEREF. BtEMEAFTLEAL—FIY FO—-5—0RBICOBHDFTOTERLTILEEL,
ORFBERCAICERY 3T—5—CRET /A XFF-IVFIY—ERDHITIEZ L.
@2S LiPo &1zl 60 NIMHICy F U—E/REF, E——@F12TRT @ : 11T, 10T, ST..)TERALEWTLIEEL,
BEDOODRIRT TEENBDET.
(RCH—DBEHERRPF PHELOREFICL > TRHEY B E—F—THB2THE— FIOF 29— PERFENDEIME L IBSDBDEY. )
@3S LIPo F1zid 9/l NIMH/(y F U—ERES, E—9—18TLT(@: 17T, 16T, 15T..)TERALELWTLEEL,
BEDOODBAT TEENBDET.
(RCH—DEHERRPX PHELOREFICL > TRREY B E—F—TH2THE— FIOF 29— PERFENDEIME L IBSHEDEY. )
OAE— K1Y hO—F— (LKA LILIBS R L < BREBT LIS,
OETP., EfTREE— A YITERCED NEOBNOBDETOTHMSELTLEEL,.
OERATINvFU—CEDE, 2HH (NIMH, LiPo) OE—FHSERELTIIEEL,
BEENEAEY LRHEELOBNEENBDETOTERLTLIEEL,




Setup Before Starting

Einstellungen vor dem Start £S5t 3810%ER

Receiver Connections Anschluss des Empfdngers Connexions du récepteur SiEtsRIRiE

Yellow

104105 HPI SF-10W |
Steering Servo -
Lenkservo Y
Servo de direction
AFPULTY—R |

Réglages avant le démarrage

113076 SC-3sWP

Electronic Speed Controller
Elektrischer Fahrtenregler
Contréleur de vitesse electronigue
ZAE—KI» bO-5—

2 : N
Ein/Aus Schalter

Interrupteur du récepteur
HEMZS v F

BATTERY
Akku-Pack
Batterie
Ky Fu—

Attention Do not cut or make sharp bends to the
Achmrng antenna wire.
Attention Knicken oder kiirzen Sie die Antenne auf
B keinen Fall.
Ne faites pas d’angles vifs et ne coupez
pas l'antenne.

BEAETHDHEFEDYSENTL L.

Reference Section Use fully charged battery.

Abschnitt Verwenden Sie vollstindig aufgeladene Akkus.
Section de référence Utilisez une batterie entiérement chargée.
BReIVaY FRENTN Iy FU—EEALTLEEL,

Specification Eigenschaften Caractéristiques Hg{ti$

ESC
« FWD Cont. / Burst Current : 40A / 180A
. BWD Cont. / Burst Current : 20A / 90A
« Input : 2-3S LiPo, 5-9 Cells NiMH / NiCd
« Cars Applicable : 1:10 on-road, off-road Buggy, SCT, Truggy
1:10 Crawler, Tank & Boat
« Motor Limit 25 LiPo or 6 NI-MH : 540 or 550 size motor 2 12T
RPM < 30000 @7.2V
35 LiPo or 9 NI-MH : 540 or 550 size motor 2 18T
RPM < 20000 @7.2V
- Resistance : FWD: 0.002 Ohm; BWD: 0.004 Ohm
« Built-in BEC : 2A/5V (Linear mode BEC)
« PWM Frequency : 1KHz
« Dimension / Weight : 46.5x34x28.5mm / 65g

Regler
« Vorwdérts Dauer- / Spitzenstrom : 40A / 180A
« Riickwdrts Dauer- / Spitzenstrom : 204 / 30A
- Eingang : 2-35 LiPo, 5-9 Zellen NiMH/NiCd
- Anwendungen : 1:10 On-Road, Off-Road Buggy, SC-Truck, Truggy,
1:10 Crawler, Panzer & Boot
« Motorlimit : 25 LiPo oder 6Z NiMh : 540er oder 550er Motor 2 12T
Wmin < 30000 @ 7.2V
3S LiPo oder 9Z NiMh : 540er oder 550er Motor 2 18T
Wmin < 20000 @ 7.2V
- Widerstand: Vorwirts : 0.002 Ohm, Riickwérts : 0.004 Ohm
« Integriertes BEC : 2A/5V (Linear-Mode BEC)
« PWM-Frequenz : 1kHz
- Abmessungen / Gewicht : 46.5x34x28.5mm / 65g

Contréleur électronique de vitesse

« Contréleur marche avant/courant de pointe : 40 A/180 A

. Contréleur marche arriére : 20 A/90 A

- Alimentation : 2-35 LiPo, 5 a 9 cellules Ni-MH/NiCd

« Véhicules applicables : 1:10 route, Buggy tous terrains, SCT, Truggy

Crawler 1 :10, tank et bateau

« Limites du moteur 25 LiPo ou 6 Ni-MH : moteur taille 540 ou 550 212 D

tr/min <3000a7,2V
35 LiPo ou 9 NI-MH : taille moteur 540 ou 550 218D

tr/min < 2000 @7,2V

- Résistance : marche avant : 0,002 Ohm ; marche arriére : 0,004 Ohm

. CEB incorporeé : 2 A/5 V (circuit éliminateur de batterie mode linéaire)

- Fréquence MLI : 1 KHz

- Dimension / poids : 46,5x34x28,5mm / 65g

AE—RIdxrO-5—
- BERIEERT / SRR : 40A / 180A
- @ERIEERR / AW : 20A / 90A
+ A% 2~3S LiPo &Fld 5~9€/L NIMH / NiCa
- EFTIEEETE - 1710 70— K, 70— K, ¥3—h,I-ArSvd, hIE—,
Y0-5—, HE, K-k
- HEAAEEE—4— 25 LiPo FzlF 6€JL NI-MH : 540 #fzld 550 41X 12T
RPM < 30000 @7.2V
25 LiPo &1zl 6&JL NI-MH : 540 &izld 550 X 218T
RPM < 20000 @7.2V
« {E4708 : BY#ERl : 0.002 Ohm ; #iEHl : 0.004 Ohm
« BEC: 2A / BV (U=FE—F BEC)
* PWMEEH : 1Khz
» % / Bl 1 46.5X34X28.5m / 65g




Choose Battery Mode Choisissez le mode de la batterie
Auswihlen des Akkumodus {ERI\vTU—E

There are two battery modes to choose from (Ni-MH or LiPo).
Factory setting is set to LiPo mode.

Es kann aus zwei Akkumodi ausgewshit werden (NiMh oder LiPio).
Werkseinstellung ist LiPo.

Il y a trois modes de batterie & choisir (NI-MH, LiPo ou LiFe).

Le réglage d'usine est LiPo.

EAHESEANIMHE 2, UPo)@)I{y FU—ICEDETRELTLIEZL,
TiSHERRLIPODREIC B2 TVET,

Lipo Battery Mode LiPo Akku Modus Mode bartterie LiPo LiPo/{yFU—izE

If the power is cutting off and on ['pul'smg) while driving, the LiPo battery cutoff has been activated in the speed control. Stop driving the car im-
mediately and recharge or replace the ba

Sollte die Motorleistung wihrend dem Fahren weg und wieder da sein (pulsierend) ist die LiPo-Abschaltung aktiv. Héren Sie sofort auf zu fahren
und laden oder tauschen Sie den Fahrakku.

Si le courant s’arréte et se remet en marche (par lmpulsrons) lorsque vous conduisez, c’est que la coupure de batterie LiPo a été activée. Arrétez
immeédiatement le véhicule et rechargez ou remplacez la batterie.

LiPo/{y 7 U—THEM B G LETRCF IV v 2T 3BE(CEDLPI (Y FU—0Ay b IE—FHEILF Y. BPHCETEPLELT/(vFU—E358, RELTIEEL,

Choose Battery Mode Akkumodus Auswéhlen Choisissez le mode de la batterie {ERT3/(yvFU—EBIRLET.

The ESC is programmed with the use of jumpers to select setting. (Tweezers are recommended to plug in the jumpers)
Der Regler wir mit Jumpern programmiert um Einstellungen auszuwéhlen. (Zum Wechseln wird eine Pinzette empfohlen)
Le contréleur électronique de vits est progr 2 4 l'aide de cavaliers permettant de sélectionner un réglage.

(Il est conseillé d'utiliser des pinces a épiler pour enclencher les cavaliers)
ERAT3ITFU—LEDETI v I—ERELET. (EVEy MEEELPTLELET, )

Reverse @ | m—---= | r==—-
gﬁckwéns 0O o o [0
ST ON OFF
} Bat e emzos | peme--
= ) gkk':?'yfp Ol © | o Ol
L il jpesetatere | | iPo NiMH

Low voitage cut-off protection  Protection par coupure contre les faibles vohta
Unterspannungs-Abschaltung O—RILT— % hzguj'ElTo* des

If the voltage of the battery pack is lower than the threshold for 2 second, the ESC will enter the protection mode.

When the car stops, the red LED blanks on the ESC to indicate that the low voltage cut-off protection has been activated.

Wenn die Akkuspannung fiir 2 Sekunden unter den Grenzwert fallt, schaltet der Regler in den Schutzmodus.

Wenn das Auto stoppt und die rote LED am Regler blinkt, ist der Unterspannung-Schutzmodus aktiviert.

Si le voltage du pack de batteries est plus faible que le seuil pendant 2 secondes, le contrileur électronique de vitesse se met en mode protection.
Lorsgue la voiture s'arréte, la LED rouges'éteint sur le contréleur, afin d’indiquer que la protection par coupure contre les faibles voltages est activée.
Ny FU—OREETHHUMBNENDLR20R,. BEMNICTIOFSY3YE—-FICIbEDDET,

HUEBNICELENSOLERICHRVLEDT 1 MUREL. 0570 Y3 YE— FHIEVWTVSBEMRERDE T,

5-9 cells Outputreduces to 50% at 4.5V. ESC cuts off at 4.0V when battery cannot supply enough voltage.
NiMH Ausgangsleistung auf 50% reduziert bei 4.5V. Abschaltung des Reglers bei 4.0V Akkuspannung.

La puissance est réduite de 50 % a 4,5 V. Le contréleur électronique de vitesse se coupe a 4,0 V
lorsque la batterie ne peut pas fournir un voltage suffisant.

REABVTHANB0%ICHEML. 4.0VTEBNICHFILENET,

2S LiPo Outputreduces to 50% at 6.5V. ESC cuts off at 6.0V when battery cannot supply enough voltage.
Ausgangsleistung auf 50% reduziert bei 6.5V. Abschaltung des Reglers bei 6.0V Akkuspannung.

La puissance est réduite de 50 % a 6,5 V. Le contréleur électronique de vitesse se coupe a 6,0 V
lorsque la batterie ne peut pas fournir un voltage suffisant.

RE6.5VTHANB0%ICHML. 6.0VTEBNICFILENET.

3S LiPo Outputreduces to 50% at 9.75V. ESC cuts off at 9.0V when battery cannot supply enough voltage.
Ausgangsleistung auf 50% reduziert bei 9.75V. Abschaltung des Reglers bei 9.0V Akkuspannung.

La puissance est réduite de 50 % a 9,75 V. Le contrbleur électronique de vitesse se coupe 8 9.0 V
lorsque la batterie ne peut pas fournir un voltage suffisant.

RES.75VTHANE0%ICHML .. 9.OVTEBNICELENET,
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Radio Control Car Operating Procedures

Umgang mit ferngesteuerten Modellautos S¥Z4 3> kO—-)LA—OESEA

Procédures de fonctionnement du véhicule radio-commandé

und HPI TF-20 auf

- -
— - b
Servowegschalter Fi —
Commutateur d’inversion I Center throttle trim.
UI—RZAAwF N & Stellen Sie die Gas-Trimmung
" - ° in die Mitte.
For HPI or Futaba radios, set the throttle switch to Reverse. Centrez le trim d'accélération
(All other radios, HPI TF-40 and HPI TF-20 use Normal.) A0y Mk kU LERDIC LT L EEL.

.SteﬂenSiebeiHPIundﬁmbaSendemdenServweg—
schaffera:ﬁRuckwﬁrts.'jﬂﬂeanderenSendenHPlM

Pour les systémes radio HPI ou Futaba, réglez le commutateur
d'inversion sur marche arriére
radio, HPI TF-40, et pour le
HPI. J#)8I2A0y HUBIEREVRIICL T L IEEL,
(FNLIS(HPI TF-40, HPI TF-20) IENORBIIC LT £ &Ly )

Pour tous les autres systémes
TF-20, réglez-le sur normal (Nor).

AN — Ny
MARCHR
=y

AN

Put the car on a stand.
Stellen Sie das Auto auf eine Box.

MARCHE
Fv

Mettez la voiture sur un support
@ 2 r—YELOLCREFT.

Do not touch throttle
Den Gashebel nicht beriihren.

@ 20y MUSENEWTL &L,

Ne touchez pas a la gachette d’accélération

If you hear a tone signal, the set-up of the speed control has been completed.

Wenn Sie einen Signalton héren, ist der Einstellvorgang des abgeschlossen.
Lorsque vous entendez un signal sonore, le réglage du contréleur de vitesse est terminé.
E—TEDLTAE—FIY FO—3—0ty PPy IBRT LT LEMELET.

Reference Section
Abschnitt

Section de référence
BRtEIvaYy




Turning R/C Unit Off

Eteindre I'unité de radio-commande

Ausschalten der Fernsteuer Komponenten A4 vyFOilbA

Attention Turn off receiver first, then turn off transmitter. If you switch off the transmitter first before the R/C car, you may lose
Achtung Schalten Sie erst den Empfénger aus, dann den Sender.  control of the R/C car.
Attention  Eteignez d'abord le récepteur, puis I'émetteur. Falls Sie erst den Sender ausschalten und dann das Auto, kann es
A= HB(CR/CH—DAA v FEOFFICLET, sein, dass Sie die Kontrolle iiber das Auto verlieren.
RICHEROAA » FEOFFL LET. Si vous éteignez I'émetteur avant le véhicule, vous pourriez perdre le
contréle de votre véhicule radio-commande.

AA v FEVSAFEMEBRSLR/CH-VRET SBNUBHOTERLTIEE L,

Cautions
Wamhinweise
Préecautions
BE

Make sure receiver is turmed OFF before connecting the bat-
tery otherwise, the vehicle may run out of control.

Achten Sie darauf, dass der Empfinger ausgeschaltet ist,
wenn Sie den Akku anstecken, sonst kann das Auto auler
Kontrolle geraten.

Vérifiez que le récepteur est en position ARRET (OFF) avant
de connecter la batterie, faute de quoiwuspo:.rm{azpem!e
contrble du véhicule.

BEROZS »FHOFFCE>TLSBERRBLTIEEL,
FENRETIBNOBLETOTERLTLLEEL,




A0v kL bUAH—

Gashebel Gaéachette d’accélération

Throttle Trigger

If your vehicle is moving at neutral position, adjust the throttle
trim until it stops.

. 4 Falls sich das Auto bewegt, bitte stellen Sie die Gas-Trim-
mung so ein, um das Auto zum Stillstand zu bringen.

Si la voiture bo ajustez le trim de direction pour que la
voiture arréte de g

FES LTWELWDICENENT LF 56,
A0y ML PUATEPME<BESLSITREBLET.

Throttle Trim
Gas-Trimmung
Trim d’accélération
A0Ov RLRUL

L
S
@’ i{N

=i .

Reverse operation ®A and B show the two ways to go in reverse.
Riickwiirts fahren ®A und B zeigen die beiden Méglichkeiten riickwarts zu fahren.
Marche arriére eA et B indiquent les deux maniéres de passer en marche arriére.
Ity 2DULME Oy IICIFABD 2RO A ENEDET.

— Reverse
Rl

A

g :~ — Marche arriére
WL — Ty o
. \ Brake / Reverse
Y Bremse / Riickwarts —— Reverse
Frein/Marche arriére Riickwarts
To—F/ Kvo Marche arriére
Kwo
Forward Stop (Neutral)
Vorwd (Neutral)
'orwdrts L
Arrét (neutre)
Enavant )™ (=a—rom)
= Arrét (neutre) Marche arriére
J Eik (=a—k3) AT
Forward — Brake Twice — Reverse
Vorwirts — imal bremsen — Riickwérts
B Vers I'avant — Freinez deux fois — Marche arriére
i - 20y bLE2E (Y ZNICEDB T £y I LET.
* ( \* N SN | WMarche ariere
\_ Sy \ / Ky
Forward ' ist Time  Brake 2nd Time Reverse
Vorwirts '1Ha.’Bmmse Bremse 'ZHaIRmknmsRuckumrts
En avant 1érefois  Frein Arrét (neutre) 2éme fois  Marche arriére
\_ Wi @ 28 Ju—% EE (=a—r3) @28 Ky
Beep Sound Piepton-Signale Bips E—7& LED Status LED Status EtatdelaLED LEDSA k
1 short Beep The battery is NiMH/NiCd LED is off When the throttle trigger is in neutral range
1 kurzer Piepton | Der Akku Ist ein NiMH/NiCd Akku LED ist aus Gas-Hebel in Neutralstellung
1 bip court La batterie est de type Ni-MH/NiCd La LED est éteinte | Lorsque la gachette d’accélération est en position neutre
HHoOr—7E NIMH/NICd/ (w5 U—ETE LED;HIT Z20w bk hUH—bi= 2— MSILATRIC 556
2 short Bee The battery is 25 LiPo LED blinks Forward, brake or reverse at partial throttle
2 kurze Piepténe | Der Akku ist ein 25 LiPo LED blinkt Vorwdrts, Bremse oder Riickwirts und Teilstellung
2 bips courts La batterie est de type 25 LiPo La LED clignote | Marche avant, freinage ou marche arriére avec une accélération partielle
HYoOr—7H2E | 2S LiPo/(yFU—EE LEDmT# W, TL—F, Ny 28
3 short Beep The battery is 3S LiPo LED is solid Forward, brake or reverse at full throttle
3 kurze Piepténe | Der Akku ist ein 35 LiPo LED leuchtet Vorwidrts, Bremse oder Riickwdrts in Maximalstellun,
3 bips courts La batterie est de type 35S LiPo La LED est fixe | Marche avant, freinage ou marche arriére avec une accélération totale
HYWOL—-T@3E | 3S LiPo/{yFU—iE LEDRT WS, TL—+2H. )Ny 2
1long Beep Self-test and throttle calibration is okay. The ESC is ready to run.
; fgl!'gfr Piepton | Selpsttest und Kalibrierung sind OK. Der Regler ist bereit.
P ‘ong Auto-test et calibration de I'accélération sont corrects.
RHOE—T®1 Le contrdleur électronique de vitesse est prét a
F—bey PP IRT




Trouble Shooting  Dépannage

Fehlerbehebung

SN a—=F1D

If R/C car does not move or you have no control, see below.

Falls sich das Auto nicht bewegt, oder Sie nicht mehr die Kontrolle haben, schauen Sie bitte unten.
Si le véhicule télécommandé ne bouge pas ou si vous n'en avez pas le contrile, voyez ci-dessous.
R/CH—OEDELY. BIfEFELLE B SR ERFEE R ICAAEM~TLIEEL,

Does Not Move. Weak or no batterf in model or transmitter. Replace and/or install charged battery.
Das Auto féhrt nicht. Leerer oder kein Akku (Batterie) im Auto oder Sender.  Einbauen eines geladenen Akkus oder Einlegen neuer Batterien.
Le veéhicule ne bouge pas Batterie faible ou déchargée dans le modéle ou dans 'émetteur.  Remplacez et/ou mettez en place une batterie chargée.
BHELY ETANy FU—RBEBENTVETD? ETANy T U—ERBLTIREEL,
Frayed or broken wiring. Splice and insulate wiring completely.
Beschédigte Verkabelung. Emeuern und isolieren Sie die kaputte Stelle. 1
Cable dénudé ou coupé Faites une épissure et isolez complétement le cable.
J— FeEFPS THELTVEEAD ? J—FERRTID, DAFI—H—ERCEEEFFELTIIEEL, Page 2
ESC is shut down by heat protection circuit. Stop driving immediately, do not drive the car until the Speed
Notabschaltung des Reglers wegen Uberhitzung. ~ Controller cools down.
Le systéme ESC est fermé par le circuit de pro-  Fahren Sie nicht weiter. Warten Sie bis der Fahrtenregler abgekiihlt ist.
tection thermique. Arrétez immédiatement de conduire, ne pilotez pas la voiture tant Page 7
ESCOE—7OFo7—HELWTULERAD? que le contréleur de vitesse n'a pas refroidi.
EERLLAC—FIY O3 —ORENFH3ETETE EBLTL R,
EEAOREFESREC s ENIE— N T0F S Y- BRI NET.
No Control. Weak or no batteries in transmitter or model. Install charged or fresh batteries.
Keine Kontrolle Leere oder keine Batterien im Sender oder Auto.  Einbauen voller Batterien.
Pas de controle Batterie faible ou absente dans I'émetteur ou le véhicule.  Mettez des batteries rechargées ou neuves.
B3 &3 CMHEL ETAIY T U—P, EEROEEIH>TVEEAN? ETAI (7 U—BFOR L. R EROMShE I8 CTR LT LIEEL,
Automatic throttle range calibration is not set properly.  Set “TRIM” to neutral position on transmitter then re-start the ESC
Automatische Reglereinstellung ist nicht korrekt.  Stellen Sie “TRIM” am Sender in die Neutralstellung und schalten Sie den Regler wieder ein. 3
La calibration de I'accélérateur automatique n'est Réglez le « TRIM » sur la position neutre de I'émetteur, puis redé-
pas réglée correctement. marrez le contréleur électronique de vitesse. Page 4
FoFHIOUTWETH? A0v MU LERPIERLTHOSEASY—FLTLEZL
Model does not reach top speed. Set D/R, EPA, ATL to 100% or turn the knobs to maximum value.
Das Auto erreicht seine Hochstgeschwindigkeit nicht. i ie di 5
Le modéle n'atteint pas Ia vitesse maximale. Sre.flz:a f:; D/R, EPA und ATL auf 100% oder drehen Sie die Knépfe auf den
ERRRENSHEAICELTLEL. Réglez D/R, EPA et ATL & 100 % ou fournez les boutons jusqu’a la valeur maximale.
D/D, EPA, ATLERTE®E 100%2MIC LT < &L
Steering _and  Throttle  sepy reverse switch is in wro iti iti
: ng position. Set to correct position see page 4.
Function Reversed. Schauen Sie auf Seite 4 fiir die korrekte Position.

Lenkung und Gas ﬁmktion—

Servorichtungs-Schalter ist in der falschen Position.
L'interrupteur de marche arriére du servo est

Vérifiez la position correcte en page 4

3

ieren genau verkehrt herum. dans la mauvaise ol Page 45 £E(CEEROY )(— AR v FOMBEMILET.
P Slérati position Page 4

H ef accélération  :mmpy)(—2 21 yFOHEDED > TOELAD?

BoTNBEfEETCEI< Please check that the wires from the ESC to the  Refer to page 2. It shows how to connect the motor.
motor are con properly. Schauen Sie bitte auf Seite 2. Dort wird erkldrt, wie der
Bitte iiberpriifen Sie, ob die Kabel vom Regler = Motor angeschlossen wird. 1
zum Motor richtig sitzen. Reportez-vous a la page 2. Vous y verrez comment rac- 2
Veuillez vérifier que les fils allant de FESC aumo-  corder le moteur. Page

teur sont correctement raccordés.
E—4—. ESCOREEICETUERAD?

Page.2ZS8B(CERLUELTIEE L.

Overheat Protection. Temperaturschutz Protection anti surchauffe b— k7052 5—#4E

When the interval temperature of the ESC is higher than a factory preset threshold for 5 seconds, the ESC will reduce and will cut off the output power.
Once the Overheat Protection is activated, the throttle repeats turning on and off quickly and acceleration becomes erratic. Stop driving immediately and solve
the problem by'efening to the Troubleshooting guide. Do not drive the R/C car until the LED turns off. Allow the Speed Controller to cool down for 15 minutes.
The Overheat Protection function will turn off and you can drive the R/C car again.

Wenn die interne Temperatur des Reglers einen werksseitig eingestellten Wert fiir 5 Sekunden iibersteigt, wird die Ausgangsleistung des Reglers begrenzt
und al chaltet. Sobald der Temperaturschutz aktiviert ist, wird die Gasannahme ein- und alii%ﬁcham - das Auto innt zu stottern. Halten Sie sofort an
und beheben Sie das Problem mit Hilfe der Fehlerfibel. Fahren Sie nicht mit dem Auto bis die ausgeht. Lassen Sie den Regler fiir 15 Minuten abkiihlen.
Der Temperaturschutz wird deaktiviert und Sie kénnen mit dem Auto wieder fahren.

Lorsque la température intermédiaire du contréleur de vitesse est supérieure a une valeur réglée en usine pendant 5 secondes, celui-ci va réduire puis couper la puis-
sance de sortie. Une fois que la sécurité contre la surchauffe est activée, les gaz se mettent en marche et s'arrétent rapidement, I'accélération devient difficile. Arrétez
immeédiatement de conduire, et résolvez le probléme en vous reportant au guide de dépannage. Ne conduisez pas le véhicule tant que la LED est allumée. Laissez le
contrileur de vitesse se refroidir pendant 15 minutes. La protection contre la surchauffe va se désactiver et vous pourrez de nouveau conduire votre voiture.
AE—FIY hO-5—CAFERAENPDEBACEEN LR LSS, DBRFHEORE— FTOFS5—HEBEY, E— FTOF25—MEBIT3E20y MDY CON/OFFERDIELF S v
SURIEZELEY . CO&SBREICESHBESREPHCETERLL. MITNYa—F sV IESEICRREMDREFT. #1SHBETEPLL TOBAOCEESESBECRNIFRINET,

Throttle signal loss protection Signalverlust-Schutz Protection de perte de signal de I'accélérateur Z0w ML FF LT 0TS 5—i8EE

The ESC will cut off the output power if the throttle signal has been lost for 0.1 second.

The “Fail Save” function of the radio system is strongly recommended to be activated.

Der Regler schaltet die Ausgangsleistung ab, wenn das Gas-Signal fiir 0.1 Sekunden unterbrochen wird.

Wir empfehlen ausdriicklich die “Fail Save” Funktion der Fernsteuerung zu aktivieren.

Le contréleur électronique de vitesse va couper la puissance de sortie si le signal d'accélération a été perdu pendant 0,1 seconde. Il est fortement recommandé
d’activer la fonction de sécurité redondante du systéme radio.

0w FLOYIFIESHOI#MEDN 3 L. BLORICEHEFLICEDET,

7 oA - THBESHOTVSERERE Y FMEADETERT IRERCSHBELET,




Attention
Achtung
Attention
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Driving in Wet Conditions
This HPI vehicle is designed to provide water protection for the on-board radio system components so it can be driven in wet conditions.
The vehicle is not designed to be completely submerged in water. Driving in wet conditions will require additional vehicle maintenance.

Notes:

Never drive the vehicle in stormy conditions where lightning could be present. The transmitter is not waterproof; always keep it protected
from rain and water. Remove all water’mud and dry the vehicle com ’ple aﬂerdmf Check the vehicle for trapped water in the tires,
transmission, etc. Some metal parts like bearings and hinge pins will lubncatmn driving in wet conditions. The electric motor is
not designed to be submerged in water. If water gets inside, it can reduce the life of the motor. Most LiPo battery packs are not designed to
operate in wet conditions. Consult the instruction manual or manufacturer for limitations. Inspect the inside of the waterproof radio enclo-
sure after driving in wet conditions. Adjust wiring and seals as needed to prevent water damage. After running in water, dry off any water
from ESC and connectors.

Bei feuchten Bedingungen fahren

Dieses Fahrzeug von HPI ist so konstruiert, dass es die Fernsteuerkomponenten vor Wasser schiitzt, also bei feuchten Bedingungen ge-
fahren werden kann. Das Fahrzeug ist nicht so konzipiert, dass es vollstindig in Wasser eingetaucht werden darf. Das Fahren bei feuchten
Bedingungen erfordert zusitzliche Wartungsarbeiten.

Hinweise:

Fahren Sie das Fahrzeug niemals bei Sturm, wenn es moglicherweise gewittern kann. Der Sender ist nicht wasserdicht. Schiitzen Sie ihn
immer vor Regen und Wasser.

Entfernen Sie das gesamte Wasser sowie Schmutz und trocknen Sie das Fahrzeug vollstindig nach dem Fahren. Suchen Sie nach versteck-
tem Wasser z.B. in den Reifen, im Getriebe, usw. Einige Metallteile wie Lager und Schwingenstifte miissen nach dem Fahren bei feuchten

Bedingungen neu geschmiert werden. Der elektrische Motor ist nicht dafiir ut von Wasser um, zu werden. Falls Wasser in den
Motor gelangt, kann die Lebensdauer verkiirzt werden. Die meisten LiPo ipacks sind nicht dafiir geeignet in feuchten Bedingungen
eingesetzt zu werden. Uberpriifen Sie die Bedienu inleitung oder Sie beim Hersteller nach Einschrinkungen. Untersuchen Sie

die Innenseite der wasserdichten Elektronikbox nach einer Fahrt in ten Bedingungen. Korrigieren Sie, falls nétig, die Kabelveregung
und den Dichtungssitz um Schiden durch Wasser zu vermeiden. Sollten Sie durch Wasser gefahren sein, trocknen Sie nach der Fahrt den
Regler und die Stecker ab.

Conduire dans des conditions humides

Ce véhicule HPI est congu protéger de I'eau les composants du systéme radio embarqué, afin de pouvoir étre utilisé dans des conditions

humides. Le véhicule n'est pas congu pour étre utilisé alors qu'il est entiérement submergé dans I'eau. Conduire dans des conditions hu-

mides exigera un entretien supplémentaire du véhicule.

Notes :

Ne conduisez jamais le véhicule par temps d'orage, lorsque des éclairs pourraient se produire. L'émetteur n'est pas étanche, protégez-le

toujours de la pluie et de 'eau

Retirez toute I'eau et la boue, puis séchez entiérement le véhicule aprés I'avoir utilisé. Inspectez tout le véhicule pour vérifier qu'il ne reste

fas d’eau dans les pneus, dans la transmission, etc. Certaines parties mefamques comme les roulements et les axes auront besoin d’étre
brifiés aprés une utilisation en milieu humide. "Le moteur électrigue n’est pas congu pour étre utilisé alors qu'il est submergé dans I'eau.

Si de I'eau pénétre a Fintérieur, cela peut réduire la durée de vie du moteur. La plupart des packs de batteries LiPo ne sont pas congus pour

fonctionner dans des conditions humides. Consultez le manuel d’instructions ou le fabricant pour connaitre quelles sont les limitations.

Inspectez lintérieur du compartiment radio étanche aprés avoir utilisé le véhicule dans des conditions humides. Positionnez bien comme

:'nciliqué le cablage et les joints, afin d’éviter les dommages dus a I'eau. Aprés une utilisation dans I'eau, séchez bien le contréleur de vitesse

et les connecteurs.

KOBD|ATOETICOWT

HPIBRICERENIR|G VAT LRHKEHENTVETY, Y r—YRKRETTEDILSCRBETNTVE EADOTRKOSBIENH TOETERIE. ¥ r—20H8EAYT
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KEHED L SERATOETRBIDL XL EEREIKEHENTVECAOTRIDRBEUEVELS (SERLTLEEL,. ETRRY v—Y 0K, RELOBNE
TRICRELTLREW, 4P, FPRyIGECASIekGBMDEE, 2//(—Y, NAPUYIELEAL THEBVWTLESL,. TE—5—IKBHENTUER A,
AEBICKADAB L E—S—RATIBNLEDET . TROLIPo/ (v FU—RBIKBEHENTVE . BIEX—H—ORBVWHAROETICH > TEALTLEEZL,. K
SOHBEFTOETRRIKZERR v SA0PERRL,. FEFENIFRREAELTIEZV. AE—FIY FO—5—CKkIDHELEESICRETRCIP—EETK
SERIZL, K{BEREBTLEE,

If any Par(s are dama?ed or m;ssmﬁ contact customer service.

Falls Teile beschddigt sind oder fe ien kontaktieren Sie bitte die Serviceabteilung.

Veuillez Si des piéces sont endommagees ou manquantes, veuillez contacter le service clients.
B, HREOLTOBHLEDERERHZSFT—H—ER, HULLBERECBHLEDRELEEL,

8
www.hpiracing.com www.hpi-euwrope.com www.hpiracing.co.jp www.hpiracing.net.cn
0 o HPI Racing USA HPI Europe HPI Japan HPI China
" i-racing 70 con 79 Wil Nacin Way, 7551 Artama Kitamach, ath Floorbuiding 1,
Foothill Ranch, CA 92610 USA Swadlincote, Derbyshire, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, No.398 Yisheng Road, High-tech Zone,
(949) 753-1099 DE11 0BB, UK Shizuoka 431-3121 JAPAN Kunshan, Jiangsu, China 215316
(888) 3494474 Customer Service +44 1283 229400 0534326161 (+86)512-50320780
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